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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

E_ | Jarostawskie Katolickie Stowarzyszenie
| INWESTOR Charytatywne im. O. Pio
NAIWA ZAMIERZENIA ~ROBOTY REMONTOWE ZWIAZANE Z B
BUDOWLANEGO PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA SALE CWICZEN
REHABILITACYJNYCH” -
ADRES | KATEGORIA 37-523 Radawa ul. Sw O. Pio 64, pow. Jarosiaw
| OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kat. Obiektu: Xi B
POZOSTALE DANE Jedn. ewidencyjna: Jarostaw
ADRESOWE Numer dziatki ewidencyjnej: 56/224 -
' SPIS ZAWARTOSCI | A. OPIS ISTN. IAGOSPODAROWANIA TERENU
-ELEMENTY B. PI.ANS_ZA ZAGOSPODAROWANIA ISTN. TERENU; SKALA 1: 500
‘ ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC I NR ' DATA
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN ZAKRES OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
- BUDOWLANYCH
BIURO Roman Do projektowania bez Projekt
| "OBemr | Cuzytek ogsaniczafiw zagospodaj rowania | 24X.2023r. L
inz. Roman Cuzytek, specjalnosci ] ,7[
ul. 7. Broniewskiego konstrukcyjno- terenu ( ;
7, 37-500 Jarostaw bud owlanej Nr upr. L
PDXK OUB/KK/G054/0031/08

Spis tresci dolgczone do projektu zagospodarowania TERENU.
Czesé formalno-prawna
1. Oswiadczenie projektanta: str. 3.

2. Kopia uprawnien projektowych i zadwiadczen o cztonkostwie w Izbach

projektanta: str. 4:5

A. OPIS ISTN. ZAGOSPODAROWANIA TERENU. str. .&.

B. PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA ISTN. TERENU; SKALA 1: 500 str. .7




Jarostaw, listopad 2023 r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy (Dz.U. z 2020 r, p0z.1333 z pdZn. zm.)
oswiadczam,ze

Projekt wykonawczy pn. : ,ROBOTY REMONTOWE ZWIAZANE
Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA SALE CWICZEN REHABILITACYJNYCH”

w zakresie PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKTU ROBOT
BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH.

{(nazwa projektu budowlanego)

37-523 Radawa, ul. $w. Pio 64

{adres zamierzenia budowianego)
Listopad 2023 r.

{data sporzqdzenia projekiu)

dla: Jarostawskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. O. Pio w Radawie.
{inwestor )
zostat wykonany zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:

—

in2. Romen u2ysekt #{
upr. bud. do projektowania bez ogranictah /

w gpecjainosci konstrukey pg_anwllﬂi
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okreggowa Komisja Kwaliﬂmcyina
PDK OIB/KK/0054/0031/08 Razeszéw,2008-06-2 %

DECYZJA

Na podstawie art24 ust.l pkt 2 ustawy z daia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, miynietéwbudownictwamzurbanistéw(DzU.zMﬁlnN:'Spoz.-fz,zpdénm)iaﬁ.
12 ust.] pkt 1 i ust. 3, art.13 ustl pktl,-m‘LMnst.lphZustawyzdnia?ﬁpcalQMr.Prawo
budowlane(tehfleﬁ):DzﬂzZﬂ%nMﬁépozﬂI&zPééLm)zgodniezart.ius!awyzdnia
281ipca2005r.omianieushwy—'hawobuduwimecfazomianieniéd&ychinnychmwmzu
z 2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 12 pkt 1, oraz § 17 ust 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra
ﬁmmmszmml&mkmmLvMWM{mmM@mﬁmM£MMMmmw
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817) , w zwigzkn z art.104 § 1i 2 Kodeksu postzpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pdin. zm.)

stwierdzamy, Ze.

Pan ROMAN CUZYTEK
inzynier budownictwa ladowego
ur. 25 grudnia 19491, miejsce urodzenia - Jarostaw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0046/POOK/08 ®

do projektowania bez ograniczeii
wqm@hﬁd@m@&whﬂmhﬂuq

UZASADNIENIE -
sziqzlmzuwzglqdnieniemwcahﬁcizqdmﬁastrony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98-poz. 1071 z pbén. zm.) odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzii. _

' Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl.

Pouczenie '
1. Zgodnie z art. lZmL?wlwusmwmewabuéowlmm-pom&owykmymiasanmdﬂdnwhﬁmkcji
WWMWWM®MWWWNWMWW

2.04 ninigjszej decyzjii stoZy odwolanic do Krajowej
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem F
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia




- PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2022-12-30
[miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Roman Cuzytek

Pan/Pani ... .o e e

- . . ul. Broniewskiego 7
MIEISCE ZAMIESZKANIA ... e e e

........................................................................................................

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
PDK/BO/0791/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... s P2M/YIG U

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia .2023:01:01 44 4nia . 2023-12:31
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU /Czes¢ opisowa./

l. Istotne uwagi wstepne.
1. Inwestycja na kidra zostat sporzgdzony niniejszy Projekt pn. ,ROBOTY
REMONTOWE ZWIAZANE Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA SALE CWICZEN

REHABILITACYJNYCH” dotyczy robét budowlanych wewnetrznych w czesci
parterowej Budynku Katolickiego Stowarzyszenia im. O. Pio w Radawie.

Oswiadcza sie — jak nizej:

1. Roboty remontowe objete zakresem projekiu nie zmieniajg aktualnego uktadu
dotyczgcego zagospodarowania terenu w aspekiach:

1.1. Dojazdu w tym zjazdu z dogi gtdwne;.

1.2. Odlegtosci budynku od budynkdw sgsiednich i granicy z dziatkg sgsiada.

1.3. Drég zewnetrznych ewakuacyjnych i drogi p.poz.

1.4. Innych przepisow dotyczgcych ZAGOSPODAROWANIA TERENU zapisanych
w aktualnej ustawie ,,prawo budowlane™ .

2. Iapisy zawarte w punkcie 1 powyzej zostaty potwierdzone w Ekspertyzie
sporzqdzonej przez Rzeczoznawce Budowlanego, ktéra to Ekspertyza stanowi
integralng cze§¢ PROJEKTU.

3. Na stronie nastepnej zamieszcza sie PLANSZE ZAGOSPODAROWANIA ISTN.
TERENU w skali 1:500 , na ktérej ziokalizowany jest Budynek Jarostawskie Katolickie
Stowarzyszenie Charytatywne im. O. Pio w ktérym prowadzone bedg roboty
remontowe.

Jarostaw, 24 listopada 2023 r.

Projektant o
: in2. Roman\Cuzy'sk ﬁ

'ektowani?!jbﬂ?-ﬂgfﬂi‘imﬁ
L::L bug};??n%g?{(onstrukcvln°'b“d°w'9»‘-'“]

‘wpi trainego rejestru G.L.NE.
weis do ci?:zf. 27?9/08/UIL- ==



_
Ao 1:500
CHARYTARYWNE
. O.PIO
SPORZADZH.: " inZ>Roman
2, %1 2O23F W r. bud. do pidres Swaini $graniczen
N~ xS iy vty e B
- ) e paz. 2729 ¥
// /é / - y
eN/ <L /mn/r\.\ ' [ !
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERE"!U: SKALA 1:500 - 56,

\ B
~783.9 ,&587
7
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(1)  -BUDYNEK OSRODKA
im. Ojca Pio w Radawie

- Obszar (przyziemnie) objety
zakresem remontu

— T




PROJEI_(T WYKONAWCLZY - branza budowlana.

Jarostawskie Katolickie Stowarzyszenie
INWESTOR Charytatywne im. O. Pio
NAZWA 7ZAMIERZENIA »ROBOTY REMONTOWE ZWIAZ}NE
BUDOWLANEGO Z PRZY.STOSOW‘AHIEM POMIESZCZEN NA SALE
B EWICZEN REHABILITACYJNYCH”
ADRES | KATEGORIA 37-523 Radawa ul. Sw O. Pio 64, pow. Jarostaw
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kat. Obiektu: Xi
POZOSTALE DANE Jedn, ewidencyjna: Jarostaw
ADRESOWE Numer dziatki ewidencyjnej: 56/226 _
SPIS ZAWARTOSCI * PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH — CZESC OPISOWA
_ELEMENTY * PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH - CZESC GRAFICZA
ZESPOL IMIE 1 SPECJALNOSC INR ' DATA
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN ZAKRES OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS
, - BUDOWLANYCH -
I BIURO Roman Do projektowania bez Roboty branzy
RO EreRT " | Cuzytek ograniczen budowlanej 24.X1. 2023 . __
in2. Roman Cuzytek, w specjalnosci . 4
ut. T. Broniewskiego konstrukcyjno- \ s
7, 37-500 Jarostaw budowlanej Nr upr. S P /
PDK OlIB/KK/0054/0031/08 5 - :

Cze’¢ opisowa PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROBOT REMONTOWYCH:  str. 8744

W tym: * A. Opis robét branzy budowlane;j. str.97./2
* B. Opis zabezpieczen pozarowych str.. /3:14
* C .Czesé graficzna str..75716
* D. Informacja BIOZ str. 179

* E. Ekspertyza dot. mozliwosci wykonania robét remontowych str. 20724




PROJEKT WYKONAWCZY (brania budowlana) - CZESC OPISOWA.

»ROBOTY REMONTOWE ZWIAZANE Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA
SALE CWICZEN REHABILITACYJNYCH”

Istotne uwagi wstepne.

*. Roboty bedqg prowadzone tylko w czesci parterowej (skrzydto pétnocne)
budynku Osrodka.

*. Roboty — zgodnie z zapisami Z EKSPERTYZY BUDOLWALNEJ nie stanowig zagrozenia
dia statecznosci konstrukcyjnej budynku pod warunkiem ich wykonania - zgodnie
ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby posiadajgce] witasciwe uprawnienia
budowlane.

3. *Opis (ponizej) dotyczy pomieszczen pokazanych na dotgczonym do projekiu
rys. nrl.

A. OPIS ROBOT REMONTOWYCH.

ROBOTY DEMONTAZOWE | WYBURZENIOWE.

1. Zdemontowac wszystkie zamontowane w pom. nr 3, 4i 5 urzadzeniai rurarze
z PCV zwigzane ze ,,starym” systemem centralnego odkurzania.

2. Wykuc ,,stare” okna wraz parapetami podokiennymi zlokalizowane

w pomieszczeniach nr 2, 3, 5.

3. Wykuc ,stare” drzwi wewnetrzne w pomieszczeniachnr 1, 5.

4. Wyku¢ ,stare drzwi zewnetrzne w pom nr 6.

5. WykucC w Scianie z cegty petnej gr 36 cm otwdr na nadproze i drzwi.

6. WyburzyC pokazane na rysunku Scianki dziatowe gr 1/2¢c z cegty petnej.

7. W pomieszczeniu nr 3 wyku¢ w posadzce otwdr Tm x 1m gtebokosci 70 cm, dla
przeniesienia wodomierza.

8. Usunqc zniszczone wyktadziny rulonowe w pom. nr 1, 2 6.

ROBOTY BUDOWLANE.

9. Pokruszonym gruzem z cegty i betonu, wymieszanym z chudym betonem
zasypac obnizonqg cze$¢ pom. nr 4 oraz podbudowe pod schody w pom nr 7.

10. Otynkowac (tynk cem.wap kat. IV) wszystkie szpalety po wykutych oknach i
drzwiach.

11. W pom,. nr 3 wybetonowa¢ { beton B.15) dno szachtu na wodomierze.
Grubos¢ betonu - 10 cm.

12. Do wysokosci posadzki zaszalowad, zazbroi¢ i zabetonowaé ( beton B.15) boki
szachtu. Grubos¢ Scianek - 12 cm.

13. Zamontowac¢ zelbetowe nadproza (3 szt) typu ,.L” dt. 140 cm nad drzwiami do
klatki schodowe.

14. Oczyscic¢ wszystkie Sciany i sufity w pomieszczeniach nr 1-7 z kurzu.



15. Uzupetnic gipsem szpachlowym lub zaprawq reperacyjng liczne ubytki
wystepujgce na Scianach i sufitach pomieszczeh nr 1-7.

16. W pom nt 7 wykona¢ sufit podwieszany z ptyt Thetmatex 60x40 na profilach
systemowych, przystaniajgcy rury z instalacji c.o, wody i przewody elekiryczne nad
schodami.

17. ZamurowaC w pom nr 7 cegtq petng otwdr w sciennie gr. 36 cm do kuchni.

18. Wymurowa¢ w pom nr 7 cegitg petng scianke gr ¥ c. z obustronnym
otynkowanie zaprawg cem-wap kat V.

19. Zaszalowac i zabetonowaé (beton B.15) schody wewnetrzne wraz ze
spocznikiem prowadzgce na klatke schodowq. Grubosé betonu: 15cm .

20. Zamurowac w pom. nr 3 " otwér okienny 52cmx150cm  pustakami
gazobetonowymi odm. ,,500" otwdr okienny 52cmx150cm.

21. Ociepli¢ od wewnagtrz zamurowanie jw. metodq lekkg mokrq z zastosowaniem
styropianu elewacyjnego gr. 15 cm i tynkiem pocienionym akrylowym.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

22. Zamontowac okna z profili PCV o podwyiszonej termice z opiankowaniem:
22.1 W pom. nr 2.

* Okno 128x 125 ze skrzydtem rozwierno-uchylnym - szt. 1

22.2. W pom.nr3.

* Okno 90 x125 ze skrzydtem rozwierno-uchylnym - szt. 1

* Okno 90x125 nieotwierane —szt. 1.

22.2. W pom. nr 5.

* Okno 90 x125 ze skrizydtem rozwierno-uchylnym o podwyzszonej termice szt. 1
* Okno 90x125 nieotwierane

23. Zamontowa¢ drzwi zewnetrzne o podwyzszonej termice Al. z opiankowaniem
oraz naswietlem w gbrnej czesci skrzydta.

23.1. W pom. nr 2. Drzwi balkonowe 100x210 z zamkiem typu Yale.

23.2. W pom. nr 6. Drzwi wzmocnione gtéwne 100x210 z zamkiem typu Yale.

24. Zamontowad drzwi wewnetrzne.

24.1. W pom nr 1. Drzwi tazienkowe konfekcjonowane 90x200 {wym. netto) lewe z
szybg matowq u goéry skrzydta, zaopatrzone w samozamykacz.

24.2. W pom. nr 5. Drzwi wzmocnione 90x200 (wym. netto) prawe z szybq u gory
skrzydta.

24.3. W pom. nr 7 (wejscie na klatke schodowaq). Drzwi p.poz o odpornosci ogn.
30min. 90x200 (wym. netto) petne, lewe, zaopatrzone w samozamykacz.

POSADZKI

25. W pom. nr 1. [pomieszczenie ,,mokre”).

25.1. Wzmocnic istniejgce podtoze betonowe impregnatem gteboko penetrujgcym
Ceresit CT 17 (lub

rdGwnowaznym).

fo



25.2. Nastepnie zaaplikowac na podktadzie betonowym ,,ptynng” izolacje p-
wodnq F. Ceresit przystosowang do przyklejenia na niej ptytek terakota.

25.2. Na izolacji jw. utozy¢ posadzke ptytek terakota z zaopiniowaniem (fuga
wodoodporna).

26. W pomieszczeniu nr 6 [korytarz).

26.1. Po oczyszczeniu starego podktadu betonowego zaimpregnowaé wzmocnié
nawierzchnie gruntem gteboko penetrujgcym Ceresit CT 17 (lub rdwnowaznym).
26.2. Naprawi¢ zaprawq reparacyjng Ceresit CD 25 (lub réwnowaznym) wszystkie
ubytki w posadzce betonowe;.

26.2. Obtozy¢ posadzke z ptytek terakota z cokolikami przysciennymi. Zafugowad.
27. W pomieszczeniu nr 7.

27.1. Po nakuciu {groszkowaniu) istn. lastrika potozy¢ posadzke z ptytek terakota na
kleju silnym kleju systemowym przeznaczonym do uktadania na lastriko. Zafugowaé.
27.2. Schody (podstopnice i stopnice, spocznik) obtozyé ptytkami terakota przy
czym na stopnicach zastosowac ptytki antyposlizgowe.

27 .3. Przy posadzce oraz schodach utozy¢ cokolik przyscienny z ptytek terakota.
27.4. Przy stopnicach zamontowaé pochwyt przyscienny, systemowy.

28. W pomieszczeniach nr2, 3, 4i 5.

28.1. Wypetni¢ zaprawq systemowq Ceresit CX 20 (lub réwnowaznym) wszystkie
bruzdy po wyburzonych $ciankach dziatowych.

28.2. Naprawi¢ zaprawq reparacyjng Ceresit CD 25 (lub rGwnowaznym) wszystkie
ubytki w posadzce betonowe.

28.3. Zaimpregnowa¢ wzmocni¢ nawierzchnie gruntem gteboko penetrujgcym
Ceresit CT 17 (lub rownowaznym).

28.4. Na izolaciji jw. przykiei¢ pianke podktadowq termiczng, sztywnq . gr. 1,5-2cm.
28.5. Na piance jw. utozy¢ posadzke z paneli podtogowych gr. 8 mm

0 podwyzszonej klasie $cieralnosci.

28.6. We wszystkich pomieszczeniach, przy §cianach utozyé cokoliki przyscienne
systemowe.

28.7. W pom. nr 5 utozy¢ na skosie istniejgcej posadzki (przy oknie) w-we
wyréwnujqcq z zaprawy Ceresit CB 50 (lub rownowazngq).

INNE ROBOTY WYKONCZENIOWE.

29. Zamontowac przy wstawionych oknach parapety zaokienne z blachy
powlekanej gr. 0,5 mmm.

30. Zamontowac przy wstawionych oknach parapety podokienne z tworzywa.

31. Zamontowac przy wstawionych drzwiach progi aluminiowe.

32. Zamontowa¢ w pomieszczeniu nr 3 klape 100cm x100cm przykrywajgcqg liczniki
wodomierzowe. Klapa musi przenie$¢ obcigzenie 300 kg.

33. Pomalowac w pom.nr 1,2, 3, 5, 617 $ciany i sufity 2x farbq emulsyjng do wnetz
- kolor biaty.

71



34. W pom. nr 1 (przedsionek WC) orazw pom. 2, 3, 4, 5, 6i 7 (w tym przy spoczniku i
schodach) sciany do wysokosci 1,45 pomalowac¢ farbg emulsyjng odporna na
zmywanie.

35. W pomieszczeniach (w lokalizacjach pokazanych na rysunku) zamontowadé
nowe kratki wentylacyjne.

36. W pomieszczeniu v 1 (WC dla niepetnosprawnych) zamontowaé wentylator
wywiewny elekiryczny matej mocy.

37. UtozyC na Scianach pom. nr 1 ptytki glazurowane do wys. 2m. Zafugowad.
38. Do sufitow w pom. nr 2, 3, 4 w lokdlizacjach pokazanych na rysunku
zamontowad atrapy belek sufitowych, ze styropianu.

39. W pom. nr 7 {(nad schodami) zamontowac¢ sufit podwieszony z formatek
Thermatex 60cm x 60cm profilach systemowych

ROBOTY ZEWNETRINE (towarzyszgce).

40. Przed drzwiami wyjsciowymi, ewakuacyjnymi z S.C.R. wykona¢ ptyte przed
wejsciowq 150cmX150cm oraz podjazd z kostki brukowej o szer. 120cm (netto)
nachyleni 6%.  Przy podjezdzie zamontowac¢ pochwyt z rur nierdzewnych. dla

Uwagi koricowe do OPISU ROBOT BRANZY BUDOWLANEJ jw.

* Przed zakupem materiatéw do robét uzgodnic z Inwestorem i inspektorem
nadzoru ich charakterystyke w tym kolorystyke.

Dotyczy to m.in.: drzwi, ptytek glazurowych i posadzkowych, paneli posadzkowych,
koloru farby zmywalnej na lamperie.

* Ostatecznie, powierzchnia SALI DO CWICZEN REHABILITACYJNYCH (wraz z
sanitariatem dla 0séb niepetnosprawnych) bedzie posiadat powierzchnie:
64,37m2.

Radawaq, 24 listopada 2023.
Projektant.

‘upr. bud. do grpjektowama'
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B. OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

l. ZAKRES | UWARUNKOWANIA OGOLNE DOT. ,,ZABEZPIECZEN P.POZ
inwestycji pn. ,ROBOTY REMONTOWE ZWIAZANE Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN
NA SALE CWICZEN REHABILITACYJNYCH"

INWESTOR: Jarostawskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. O. Pio
ADRES INWESTYCJI: 37-523 Radawa ul. Sw O. Pio 64, pow. Jarostaw, Kat. Obiektu: X

1. Istotne (wstepne) uwarunkowania i uwagi.

1.1. Roboly remontowe objete zakresem Projektu prowadzone bedq tylko w czesci
parterowej (skrzydio péinocne) istniejgcego budynku OSRODKA im. Ojca Pio

w Radawie.

1.2. Integralna czesciq Projektu jest sporzgdzona przez Rzeczoznawce ds.
konstrukcyjno-budowlanych EKSPERTYZA BUDOWLANA dotyczaca mozliwosci
przeprowadzenia w budvnku Jaroslawskie Katolickie Stowarzyszenie
Charytatywne im. O. Pio w Radawie ,ROBOT REMONTOWYCH ZWIAZANYCH
Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA SALE CWICZEN REHABILITACYJNYCH" .
1.3. Pomieszczenia w ktérych prowadzone bedq roboty remontowe zlokalizowane
sg_jednej sirefie pozarowej, na kiérqg zostat wczesniej opracowana przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych pozytywna EKSPERTYZA POZAROWA.
1.4. W Projekcie robét remontowych w branzach budowlanych i elekirycznych (w
formie opisowej i rysunkowej) ujeto réwniei rozwiqzania dotyczgce
bezpieczenstwa pozarowego, jak: drogi ewakuacyjne wraz ich oznaczeniem,
czujki p.poz, drzwi o wlasciwej odpornosci ogniowe;.

1.5. Ponizszy OPIS nawiqzuje do istniejgcego w budynku OSRODKA instalacii i
uwarunkowan dotyczgcych zachowania bezpieczenstwa pozarowego.

2. Dotyczy Projektowanej Sali Cwiczeh Rehabilitacyjnej o pow. 54,75 m2.

2.1. Z Sdli jw. istniejq 2 wyjscia ewakuacyine z drzwiami 90x200, gdzie:

* Jedno wyijicie prowadzi bezposrednio na zewngtrz budynku na poziom terenu
przylegtego.

* 2-gie wyjicie prowadzi na droge ewakuacyjng a nastepnie na poziom terenu
przylegtego.

2.2. Na Sali projektuje sie 2 czujki p.poz z linia do czynnej centrali pozarowe;.

3. Drogi ewakuaciji.
3.1. Droge ewakuaciji stanowi korytarz o szerokoéci 150 cm, gdzie:
* Istnieje jedno wyjécie na zewnatrz drzwiami o wym. (netto) 200x90.
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* 2-gie wyjscie z drogi ewakuacyjnej prowadzi na klatke schodowq, przy czym
wejscie na klatke schodowq z drogi bedzie zaopatrzone w drzwi 90x200 (netto)

0 odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem.

Droga ewakuacyjna wszystkie wymogi dotyczqce bezpieczenstwa p.poz. w tym:
* Bedqg odwietlone lampami ewakuacyjnymi z samoczynnym oéwietleniem 30 min.
* Drogi bedq oznakowane w tym piktogramami.

4. Wszystkie elementy budowlane; konstrukcyjne i niekonstrukcyjne (stropy, ciany)
spetniajq przepisy zapisane w Ustawie ,,prawo budowlane” dotyczgce odpornoici
ogniowej REI.

5. Zaopatrzenie S.C.R. w sprzet p.poz. (gasnice, koce) zostanie okreslone w aneksie
do obowiqzujgcej w budynku Osrodka instrukcji p.poz

6. Istotne uwagi koncowe.

é.1. Roboty remontowe wewnqtrz budynku objete opisanym w Projekcie zakresem
nie pogarszajq istniejgcego stanu bezpieczenstwa pozarowego.

6.2. Wprawdzie projektuje sie zamustrowanie otworu stanowigcego wyijscie z
pomieszczen KUCHNI, lecz z ww. pomieszczenia istniejq i tak dwa inne wyjscia
ewakuacyijne.

6.3. W rzeczywistosci zaprojektowanie dodatkowego wyiscia z klatki schodowej
(zaopairzonego w drzwi o odpornosci ogn. El 30 - na droge ewakuaciji a nastepnie
na zewngirz budynku poprawia stan bezpieczenstwa calego budynkv.

Radawa, 23 listopada 2023r

Sporzqdzit:
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Lokalizacja ,ROBOT REMONTOWYCH ZWIAZANYCH
Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA SALE

CWICZEN REHABILITACYJNYCH”

(BEZ NARUSZANIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH)

INWENTARYZACJA

BUDOWLANA
Rzut parteru; SKALA 1:100
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT REMONTOWYCH.

Inwestycja:
»ROBOTY REMONTOWE ZWIAZANE Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN
NA SALE CWICZEN REHABILITACYJNYCH”

Inwestor:
Jaroslawskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. O. Pio w Radawie

Adres inwestycji: .
37-523 Radawa ul. Sw O. Pio 64, pow. Jaroslaw.
Kat. Obiektu: XI

Informacje BIOZ sporzadzil:

Jarostaw, 24 listopada 2023 r.
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INFORMACJA BIOZ. DOTYCZY ,ROBOT BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH OBJETYCH
ZAKRESEM PROJEKTU.

ROBOTY WYKONYWANE BEDA:
A. W CZESCI PARTEROWEJ, SKRZYDEO POLNOCNE OSRODKA.
B. W BRANZACH: BUDOWLANEJ, SANITARNEJ , ELEKTRYCZNEJ.

l. OPIS NAJWAZNIEJSZYCH ZAGROZEN PRZY PROWADZENIU WYZEJ OPISANYCH
ZAKRESOW ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Roboty bedq prowadzone na czynnym obiekcie, gdzie dodatkowym
zagrozeniem jest fakt, ze robotnicy moggq sie stykan z pensjonarivszami Osrodka.
niepetnosprawnymi w tym niepetnosprawnymi intelekifuainie.

2. Wykonawca winien fak organizowac roboty by:

* Nie stwarza¢ zagrozenia dla pensjonariuszy Osrodka, tym bardziej , ze mogqg to
by¢ osoby starsze.

* Waznym jest by unikng¢ krzyzowania sie drég transportu materiatdw, narzedzi i
przemieszenia robotnikdw z przemieszczeniem sie pensjonariuszy i personelu .
Zalecanym jest korzystanie przez Wykonawce drég transportowych przez wejscie
zlokalizowane zlokalizowane na elewacii pétnocnej Budynku OSrodka.

3. Specyfika robét bedzie wymagata czasowych wytqczen ale i ,,przepiec”
(dotyczy energii elektrycznej czy wody biezgcej) na czynnym obiekcie diatego
koniecznym jest uzgadniane takich wiqgczen z Kierownictwem Osrodka..

Il. UWARUNKOWANIA, ZALECENIA.

1. Wykonawca, zgodnie z przepisami przeszkoli¢ zapoznac i przeszkolic¢
pracownikéw - ,szklenie stanowiskowe”, akcentujgc specyficzne uwarunkowania
opisane w rozdziale ,I" powyzej.

2. Robotnicy winni pracowa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

3. Robotnicy powinni zosta¢ zaopatizenie we wiasciwe Srodki ochrony osobistej
w tym: okulary ochronne, hetmy.

4. Robotnicy winni posiada¢ aktuaine badania lekarskie.

5. Obszar gdzie wykonywane bedq roboty winien by¢ wydzielony skutecznie od
pozostatej przestrzeni budynku, np. za pomocg zapdr, tasm sygnalizacyjnych, lub
innych zabezpieczeh.

Ponadto winny by¢ umieszczone obowigzujgce tablice ostrzegawcze, jak: ,,Uwaga.
Roboty budowlane”.

6. Robotnicy postugujqcy sie elektronarzedziami powinni zostac przeszkoleni w ich
obstudze, ponadto uzywac tylko sprawnych technicznie elekironarzedszi.
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7. Rowniez niskie rusztowania i drabiny winny by¢ posiadaé atesty a ponadto
(przed uzyciem) winny by¢ sprawdzony ich stan techniczny.

. UWAGI KONCOWE.
Ponadto osoba nadzorujgca roboty winna stosowadé aktualne przepisy dot.
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Jarostaw, 24 listopada 2023 .
PROJEKTANT:
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

dotyczgca mozliwosci przeprowadzenia w budynku Jaroslawskie Katolickie
Stowarzyszenie Charytatywne im. O. Pio w Radawie ,,ROBOT REMONTOWYCH
ZWIAZANYCH Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA SALE CWICZEN
REHABILITACYJNYCH” .

Adres inwestycji: 37-523 Radawa, ul. O. Pio 64, dziatka nr ew.: 56/232

Fotografia ponizej: Budynek Osrodka.
: i ) ‘\ '-’.:‘.:"}'&:"ﬂa‘;ww of s (% 4 3

Ekspertyza zawiera:

I. ZAMIERZENIE INWESTORA.
II. WPROWADZENIE.

II. OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OSRODKA

IV. ORZECZENIE O MOZLIWOSCI WYKONANIA ROZBUDOWY Z
UWARUNKOWANIAMI.

Jarostaw, pazdziernik 2023 r.

Ekspertyze sporzqdzit:

RZECZOZNAWCA BU‘DOW'EAP,Z..
w specjalnosc enstD ”\.’:“‘EUVOH :
£42/237/94 1dn. S0




I. ZAMIERZENIE INWESTORA.

1. Biorac pod uwage zapotrzebowanie, Inwestor w najblizszym czasie zamierza
zrealizowaé inwestycje, tj. przystosowaé pomieszczenia zlokalizowane w czesci
parterowe] (skrzydio péinocne) OSRODKA im. O. PIO w Radawie na SALE
CWICZEN REHABILITACYJNYCH.

2. Dodac nalezy, ze w Osrodku (w sasiednim pomieszczeniu) byla wczeéniej
zlokalizowana SALA GIMNASTYCZNA lecz jej lokalizacja nie byla przystosowana do
logistyki Osrodka.

II. WPROWADZENIE.

1. Aby zrealizowac opisane powyzej zamierzenie Zarzad Osrodka wykonal nizej
opisane czynnosci prawno-budowlane:

1.1. Wystapil w dniu 11 pazdziernika 2023r do Starostwa Powiatowego

w Jarostawiu z Wnioskiem o mozliwo$§¢é wykonania robot.

1.2. Jako odpowiedz na Wniosek jw. Starostwo Powiatowe w Jarostawiu wystgpito
z pismem (L.dz. AB-AAB.6743.724.2023 z dnia 24 pazdziernika 2023r) podajac
warunki realizacji rob6t budowlanych.

Uwaga do zapisu powyzej.

Kserokopie pisma dotaczam do Ekspertyzy.

2. Dla sporzadzenia rzetelnei Ekspertyzy wykonatem nizej wymienione czynnosci:
2.1. Zapoznalem si¢ z dokumentami opisanymi w punkcie 1 powyzej.

2.2. Otrzymalem od Inwestora; i wykorzystalem w celu sporzadzenia Ekspertyzy
i sporzadzenia Projektu nizej opisane dokumenty:

* Inwentaryzacja budowlana budynku Osrodka (w formie rysunkowej i na nosniku
elektronicznym).

* Mapa zasadnicza w skali 1 : 500 z lokalizacja Budynku Osrodka, przylaczy

1 infrastruktury.

* Koncepcja projektowa (opis, rysunki) planowanych robot remontowych.

* Aktualna Ekspertyza p.poz. budynku Osrodka + drég ewakuacyjnych i p.poz.
sporzadzona przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczeni p.poz Romana Bolko.
Ponadto.

2.3. Przeprowadzilem wizje lokalne, podczas ktorych wykonatem niezbedne
sprawdzenia i pomiary.

2.4. Dodam, ze Budynek Osrodka jest mi dobrze znany z autopsji poniewaz

w 2021 r sporzqdzitem Ekspertyze zwiazana z mozliwoscig jego rozbudowy i
czesciowej przebudowy.

III. OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW OSRODKA

1. Ogélna charakterystyka istniejacego Budynek Osrodka
Powierzchnia zabudowy - 875 m?2

Kubatura ok. 8150 m3

Ilos¢ kondygnacji — 3 (niepodpiwniczony).

Wykonany w technologii tradycyjne;.

Sciany fundamentowe: zelbetowe

Stan techniczny — dobry.

Budynek wyposazony jest w media:
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- woda biezaca z wodociagu wiejskiego,

- energia elektryczna 230/400V,

- wlasna oczyszczalnia $ciekéw s. BIOBLOK,

- kotlownia c.o. , oraz c.c.w. gdzie medium jest gaz Propan-butan zmagazynowany
w zbiorniku podziemnym.

2. Opis elementow konstrukcyjnych majacych zwiazek z planowanymi ROBOTAMI
REMONTOWYMI ZWIAZANYMI Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA SALE
CWICZEN REHABILITACYJNYCH?” .

2.1. Fundamenty: zelbetowe.

2.2. Sciany konstrukcyjne: murowane z cegly pelnej, palonej.

2.3. Stropy nad czescia parterowa: prefabrykowane, kanalowe o rozpietosci osiowej
6 m.

2.4. W lokalizacji S.C.R. jw. budynek niepodpiwniczony.

3. Stan techniczny opisanych w punkcie 2 powyzej elementéw — bez
zastrzezei.

IV. ORZECZENIE O MOZLIWOSCI WYKONANIA ROZBUDOWY
Z UWARUNKOWANIAMI.

1. Stwierdzam, ze roboty remontowe (ujcte w Projekcie), objete przedmiotem
Ekspertyzy nie wplyna na bezpieczenistwo konstrukcyjne istniejacego budynku
Osrodka.

2. Nie wplyna tez na pogorszenie czy utrudnienie w uzytkowaniu Osrodka.

3. Aktualnie czynne przylacza medidéw do Osrodka: energia elektryczna, biezaca
woda, kanalizacja sanitarna sa wystarczajaca dla potrzeb S.C.R.

4. Dojscia czy dojazd do S.C.R ( w tym dla os6b niepelnosprawnych) jest zgodny z
aktualnymi przepisami min . Ustawy ,prawo budowlane” czy ,warunkami
technicznymi jakim winien odpowiada¢ budynek i jego otoczenie”.

5. Zostang zachowane warunki bezpieczefistwa pozarowego.

UWARUNKOWANIA.

6. Sporzadzenie przez osobe (osoby) uprawnione Projektu Wykonawczego ROBOT
REMONTOWYCH ZWIAZANYCH Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA
SALE CWICZEN REHABILITACYJNYCH” - w zakresie i wg metodologii zapisane] w
Koncepciji.

7. Zatwierdzenie ww. Projektu przez Rzeczoznawcow:

7.1. Ds. Zabezpieczen p.poz.

7.2. Ds. Konstrukcyjno-Budowlanych.

7.3. Ds. BHP.

8. Prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionej osoby, bedacej czlonkiem Izby
Budowlanej, ktéra zagwarantuje wykonanie rob6t w sposéb bezpieczny i z uzyciem
materialéw posiadajacych wlasciwe atesty.

Radawa pazdziernik 2023 r.
Ekspertyze sporzqdzit:
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STAROSTWO POWIATOWE W JAROSEAWIU

37-500 Jarostaw, ul. Jana Pawla Il 17 http://www starostwo jaroslaw.p}
%
AB-AAB.6743.724.2023 . Ja;dslaw, 24.10.2023s.

 Jaroslawskie Katolickie
Stowarzyszenie Charytatywne im. O. Pio
- ul, $w. O, Pio 64,
37-523 Radawa

W nawigzaniu do zlozonego wnios"kli zgloszenid rob6t budowlanych z dnia 11.10.2023 r.
znak: AB-AAB.6743.724.2023 dotyczgcycli“'-zgloszcnia rob6t budowlanych polegajacych na
»remoncie pomieszczenn W przyziemiu bez naruszania elementéw konstrukcyjnych budynku”
pofoZonego w miejscowosci Radawa na dzialce nr ewid. gr. 56/226, tut. Referat Administracji
Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji informuje, ze
zakres prac uwzgledniony w przedlozonym wniosku nie podlega obowigzkowi zgloszenia organowi
architektoniczno — budowlanemu tut. Starostwa.

W artykule 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. 1. z 2023 r. poz. 682)
ustawedawca zawarl katalog robo6t budowlanych podlegajacych obowiazkowi uzyskania
wezesniejszej akceptacji  whasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej
wyrazonej przyjeciem (bez sprzeciwu) zgloszenia Inwestora.

Wyjasniam, iz zgodnie z art. art. 29 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art.
30, wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na, miedzy innymi:

1) przebudowie: ‘

a) budynkéw, ktoérych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na bucowe, oraz
budynkéw mieszkalnych Jednorodzinnych z wylaczeniem przebudowy przegréd zewnetrznych oraz
elementéw konstrukcyjnych, (...)

2) remoncie: _

a) cbiektéw budowlanych, z wylaczeniem remonzy: *

— budowli, ktérych budowa wymaga decyzji o pozwoleniv na budowe,

— budynkéw, ktérych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe - w zakresie
przegrod zewngtrznych albo elementéw konstrukcyjnych, (...).
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WOJEWODA PRZEMYSKI -

UAN-II-7342/237/94

Przemy$Sl, 1994-12-30

ZASWIADCZENIE

Na podstawie §16 ust.2 rdzporzadzenia Mindstra Gospodarki
Terenowej i Ochromy Srodcowiska z dnia 20 lutege 1975r. w sprawie
samcdzielnych funkcji techaicznych w budownictwie / Dz.U.Nr§,

z 1975r., pez.46 z pdiniejszywi zmianami / Dz.W.Nr69 z 1991r.
poz.299 4, :

zaswiadecza s i e,

2& Pan’ v..ip?:.ippgﬂa.n..ﬂ—?y.tg‘k‘;:“..'i"'.........‘.'..—»7-.-...'-l.‘......
imie ocjca Kazimierz . ur.dnia . 25 grudnia 1949r¢.
w .Jarpsiawin .

zostat ustanowiony RZECZOZNAWCA BUDOWLANYM

oraz wpisany na liste :;qua:naﬁcéw*pnd,jl.p@ IO ..

w spécjalﬁoéci .QFPPFPE?§9¥59939999???Pﬁﬁ?.-¢..........;;;.......
W zakresie : e

budowy, utrzywagiz, rezbif

oraz wytwarzania komstrukcyinych elemestéw budowlanych.

e e s s WS S E N e

ki pbiektow budowlanych, " = - ...

.C’.n....ll..l“-..-'-..ﬂ..‘ll..I.I‘.&.-..‘.....'....Q-.‘..“-I&.'.:...l.

5 6 8 B 68 8 VI EE S-S EVEETS S ST TEO T EESEEE OO ESE TSR ETEESSNe OSSR

Zgodnie z §14 w/w rozporzadzemia jest Pan apowaénicny do
wykonywania funkcji rzeczoéznawcy budowlanege na terenie cailege
kraju.

Otrzymugije:

1. Pan inZ.Roman Cuzytgkfgj;

s e rse ees e oes e e sed

ul.Wi:Sikorskiego 12/9..

rabltscqe;-‘joa.roqs;lganw; *res e o - J‘»"- >.

2. a/a

I
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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont Sali ¢wiczen rehabilitacyjnych w budynku Osrodka Profilaktyczno-Rehabilitacyjnego
im. Ojca Pio w Radawie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
37-523 Radawa, ul. Sw. Ojca Pio 64
IDENTYFIKATOR DZIAtKI
56/232, 56/317, 56/226, 56/234, 56/235, 56/236, 56/237
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria 11
INWESTOR
Jarostawskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio w Radawie

37-523 Radawa, ul. $w. Ojca Pio 64

Brania Projektant Podpis

upr.nr WBPP/ZNB/IUB/106/3.17/86/82 <

instalacje elektryczne mgr inZ. Dariusz Nowakowski : 7
’F%"M

ZAWARTOSC PROJEKTU

Strona tytufowa str.28
Cze$é opisowa str.26 3/
Czes$¢ rysunkowa stro32.-33
Oswiadczenia projektantéw  str..74
Zaswiadczenia PIIB str.32.
Decyzje-uprawnienia str..56.

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU
Listopad 2023
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OPIS TECHNICZNY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH REMONTOWANE]J SALI
CWICZEN REHABILITACYJNYCH W BUDYNKU OSRODKA PROFILAKTYCZNO —
REHABILITACYJNEGO im. OJCA PIO w RADAWIE

1. Dane ogdine
Projekt niniejszy obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne, t. . instalacje 1-faz.
$wiatta i gniazd ogdlnego przeznaczenia w remontowanych pomieszczeniach
przeznaczonych do prowadzenia éwiczer rehabilitacyjnych.

2. Podstawa opracowania
- projekty instalacji sanitarnych,
- obowiazujace normy i przepisy elektryczne,
- projekty architektoniczno-budowlane budynku.

3. Zasilanie remontowanych pomieszczeri

Zasilanie remontowanych pomieszczeri bedzie realizowane z istniejacej
instalacji elektrycznej zasilajacej budynek.
Od istniejacej tablicy rozdzielczej TR1 poprowadzona bedzie nowa wiz
kablem YKY 5x6 mm? w rurze ochronnej do tablicy rozdzielczej TR2 zlokalizowanej w
korytarzu komunikacyjnym przy sali éwiczen.
4. Tablica rozdzielcza
Jako tablice rozdzielcza zastosowaé nalezy typowa rozdzielnice wnekowa
np. KLV-U-4/56-F Eaton. Tablica wyposaiona jest w ogranicznik przepieé klasy
B+C(l+11) typu SPB-12/280/4 (nowe oznaczenie SPBT12...), wytaczniki instalacyjne
typu CLS6 Eaton oraz wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowo pradowe typu CF16
Eaton.
5. Instalacja $wiatia i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.

Catos¢ instalacji 1-faz. tj oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDYzo
3x1,5 mm? i YDYi0 3x2,5 mm? uktadanymi pod warstwa tynku o gruboéci min. 5 mm.
Instalacje elektryczng w tazienkach nalezy wykonaé bez puszek rozgateznych, a osprzet
elektryczny lokalizowac tak, aby w odlegtosci 0,6 m od obrysu zewnetrznego wanny lub
umywalki nie znajdowato sig zadne urzadzenie. W pomieszczeniach suchych (pokoje,
korytarze) nalezy zastosowac osprzet melaminowy zwykly IP 20, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych (tazienki) osprzet szczelny IP 44. W projekcie nie podano
konkretnych typow zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter. Dobér pozostawiono
przysztym uzytkownikom. Instalacje elektryczne w tazience rozprowadzi¢ po wykonaniu
instalacji sanitarnych. W instalacji oéwietleniowej poszczegélne obwody zakoriczono
wypustami sufitowymi i éciennymi, pozostawiajac dobér opraw oswietleniowych
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uzytkownikowi. Nalezy jedynie zwréci¢ uwage na konieczno$¢ instalacji lamp
o$wietleniowych z zainstalowanym akumulatorowym systemem podtrzymania owietlenia
przez okres 2 godzin przy wystapieniu zaniku napiecia. Warto$é natezenia $wiatta min. 5 Ix
na poziomie posadzki, co pozwoli traktowac ten system jako o$wietlenie awaryjnego.
Wytaczniki $wiatta w pomieszczeniach proponuije sig zainstalowaé na wysokoéci 1,3 m od
posadzki. Gniazda wtykowe w pokojach i przedpokojach instalowaé na wys. 0,3 m od
posadzki a w tazience 1,4 m. Szczegdty odnosnie instalacji podano na rysunkach.

6.Instalacja przeciwpozarowa

Planuje sig rozbudowe dotychczasowej instalacji p.pozarowej o zamontowanie dodatkowych
czujek dymu DUR 4043 i sygnalizatoréw akustyczno optycznych SAL 4001 w remontowanych
pomieszczeniach i wpigciu ich do istniejacych linii w/w instalacji. W pomieszczeniach
zawiesi¢ fluorescencyjne piktogramy informujace o drogach ewakuacji zgodnie z
opracowanym planem ewakuacyjnym.

7.Dobér przewodéw i kabli

Kable i przewody zostaty dobrane prawidtowo zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej
podanych normach:

- PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnoé¢ pradowa diugotrwata przewodéw”
- PN-IEC 60364-4-43:1999 ,,Ochrona przed pradem przetezeniowym”
- PN-IEC60364-5-52:2002 ,,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie”

- N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych”

8. Ogdlne warunki wykonania instalacji
Materialy instalacyjne

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg cisle spetnia¢ wymagania polskich norm.
Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw réwnorzednej jakoéci, jednak w tym
przypadku wszystkie niezbedne przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢
wykonane na koszt wykonawcy, i jakakolwiek zmiana materiatowa musi zosta¢ uzgodniona
na pismie z przedstawicielem Inwestora.

Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno ciéle odpowiadaé wymaganiom dobrej wiedzy
technicznej, uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach i przepisach,
uwzgledniac zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych oraz by¢ prowadzone
przez do$wiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach. Catoéé robét powinna
byé prowadzona z uwzglednieniem: przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach



elektrycznych. Drobne materiaty potrzebne do wykonania prac elektrycznych dostarcza
wykonawca we wlasnym zakresie.

Kompletnos¢ instalacji

Instalacja elektryczna musi zosta¢ wykonana w stanie kompletnym, w petni sprawna i
spetniajgca wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze
wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktore
nie s wprost wymienione w zataczonych rysunkach, takie jak np. wsporniki i uchwyty
montazowe, rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach, wktadki
bezpiecznikowe, Zrédta swiatfa itp.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
a/ pomiary skutecznosci ochrony porazeniowej

b/ pomiary izolacji kabli i przewodéw elektrycznych

¢/ pomiary ciagtoéci metalicznej sieci wyréwnujacej potencjaly

d/ pomiary uziemien.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekaza¢ Inwestorowi.

Informacja BIOZ

Pracownicy wykonujacy prace podtjczeniowe i montazowe przy urzadzeniach elektrycznych
powinni posiadac wtasciwe i aktualne éwiadectwa kwalifikacyjne oraz badania lekarskie.
Przed rozpoczeciem pracy przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia nalezy:
zabezpieczy¢ je przed przypadkowym zatgczeniem, sprawdzi¢ brak napigcia przy wytagczonym
obwodzie, uziemié wytaczony obwéd, wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, oraz przepisami BHP.
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ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1
Autor: Jerzy Madera Biuro Inzynierskie - Budownictwo "MADERA" [LO1]

Zestawienie obwodow elektrycznych

Z | Oznaczenie obwodu TR2/1 TR2/2 TR2/3
g Oznaczenia zaciskow L1| N [PE L2| N |PE L3| N [PE
I [Nazwa obwodu obw.gniazd | obw.gniazd I1 obw.o$wietlenia
k Napiecie [V] 230 230 230
N |Moc P; [kW] 1.50 1.20 0.16
+ | Moc P [kw] 0.45 0.36 0.14
Wspotczynnik mocy 0.95 0.95 0.95
Prad I, [A] 2.1 1.6 0.7
A | Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 10 [Zabezpieczenie 10 |Zabezpieczenie 10
P A A A
ﬁ Prad nominalny [A] 10 10 10
A | Prad zadziatania (czton 19.0 19.0 19.0
T |termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 48.1 48.1 48.1
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ YDY YDY YDY
IZ{ Przekr6j [mm?] 2.5 2.5 1.5
E | Dtugos$¢ [m] 324 28.3 29.3
OW Spadek napiecia [%o] 0.73 0.61 0.07
D | Obcigzalnos$é dtugotrwata Iuq [A] [20.7 20.7 15.4
Przewodnos¢ [Q/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [189.4 201.9 151.9
ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, c-mail: inter@intersoft pl, www: www.intersofLpl,
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ArCADia-INSTALACIE ELEKTRYCZNE 2
Autor: Jerzy Madera Biuro Inzynierskie - Budownictwo "MADERA" [LO1]

Bilans mocy

Oznaczenie tablicy rozdzielczej TR2

Moc P; [kW] 2.86
Moc P, [kW] 0.95
Wspétczynnik jednoczesnosci K 1.00
Wsp6tczynnik mocy 0.95

ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl ,



Nosc

Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione,
P 44, 1 wtyk, 16A, Jednofazowa

G1-G9

9 szt

Kridet, = odblysniiden rastrawyn, IP 44,
120w

L7 L8

2 szt

Lacznik pojedynczy, jednoblegunowy,
hermetyczne, IP 44

wa-w4

3 szt

hermetyczne, IP 44

W3 We

e szt

lLacznik Swi llcowy, Jedr owy, IP 44

W1

1 szt

Flafonlera, z odblysnilden rostrowym, IP 44,
120w

Li-16

6 szt

Rysunek
e
D
'
[ s, ey
Y
®
=

Tablica rozdzielcza wnekowa, klasa
lochronnosd 1, 35/65/20 cm, 250A IP 44

TR1 TR2

:

[*]

CILIRIEIEIED

[33/65/20 on, 230A IP 44

i

§

|
ﬁ"ﬂ!i LILTIE |

SRR

5t



g sl NS g
S A = E //' r;/ i I N -
7 - g T B 0 e 1 I ILY, A IR,
'//' POM. |1 ) /, /
% GOSPODARCZE [ 7 POM. £
7 1 ; | srURO | GospobaARCZE ;
A 57 DA H H (] pg [/
At R LSS Y i
%% KOTLOWNIA s i 7 i
- ’.//' E 'g 1
/ /, 7. E b @‘Tés/a {gm/:u ® = : ! BIURO @
-V : I g ) %,
; I} & e
A = G7 = ]
v f / /// _;E: | I ; 757 :é: F
A = X ) s 3
7/ 97 - \TOALETA, >
% =i ;E, S L We E 4
J_/ { /a El o - 1 g.[Q L\IJ_Z o = RECEPCJA
// A g ¥ Gl G2 | 63 bl £ #4 g0
/ / / 7 kS TREZT TR2/1 1 / 00
o 1 il & 7 /,.",-//-' /'/,:'///-'_.f F Pl iy & e ] = 7 - R, T . ” r—r— . ~ -
- AV LS s o =y = i /J/,'//’///’/./.' TR — 77 z i e LSS ’ . A S S 4
g p . A A . o il il e i/ — - ./'/ / s - _/’ o ol //
; LA, e ] ) czgs¢ budynku objeta opracowaniem 4. 4, ////// '// /// // L . /‘; &I // Ly ///’]
e 100 KOMUN f ‘ KPMUNTKAHCJA A L
i SR KOMUNTKACJA _% 7% ) 27 7
5 7
s A
T ! > / /
:". L-— -"/ /// S T
/' . ‘ ez¢$é budynku ebjgta opracowaniem s ¢
4 % % /
[~ Al o .
/ % /
': j % /I‘j /
% i % 2 '
~ % 71 | RECEPCIA [
T KUCHNIA KUCHNIA / // J
A V' 7
OKNO [ % 1
] _ﬂ_ ,// KLATKA g g
| =y SCHODOWA - \L
7/
Z :
7 /; 7]
Z | / o
P .| Fd LA
% —1 == 77 == = T ——— | A A
- 8 E s 7 . v S s P S o S A = | | // s Z ////_//;",-/; /,4/,///://,
-~ -~ ~ N »=rd F [
2 5 3 5 5 | Z
- — _-" . '/
Vs /
| : B
/ /o ! i
] I /
i . 9 7l
o0 %
&zl T s
JADALNIA 7,
7 A
// 7

8
N~

N
128210

\\\]=r=[
110

2 [ {E PROJEKT TECHNICZNY INST. ELEKTR.
i i =
bl Obiekt Remont salf éwiczan w Osrodku Profil.-Rehab. Im.Ojea Plo w Radawle | Data
e dz.nr 56/237,56/226,56/232,56/234,56/317,56/235 11.2023r.
0br,00006 Radawa —
Inwestor ’ Skala

JKSCh im. Ojca Pio NZOZ Qérodek Prof.-Rehab. w Radawie |- 1 : 100

Projektant mgr. inz. Dariusz Nowakow;ki e Podpis: o
upr. WBPP/ZNB/IUB/106/ 3.17/ 86/ 82 1




85 g g
I P WEL SR T N
V' LA A A S s s s : | T 1 T e i r > = .
s e 117775 SR 7777 M 7, 7 = W = A 7 " OA—T 0
'/ POM, : ! 7 %
; f GOSPODARCZE f 17, POM,
/ f — 7| cospoparcze |
i —_____] 2 7
V4 d v
LA VA : } ] 7, 5
95 KOTLOWNIA 5 D 5A 1|z %, 4
7% 5 == = 3 Y | g BIURO )
V. a — |} 8 “ 7
Y g @ % 90 H %0 ]
7 4‘ g' ! = [ 200 200 ;:. 700 V= P —— ;/
. . -~ . . ) 3 7
97 H 'QSH\ 7 _ SALA CWICZEN i HE 4
i s 3 y - —
A K I ! = H £ v
7% E \TOALETA, , \ Cﬂp - s
A S N 7 e
= ,;/,,:r E =T | B s 7| weceecm =
M LA = - ! IR R 7
%% ] ) i . f ?90;
o LS S ALLL L L il /S S S ST AT 7777 A 77 7777 leszezenie v ppoz.:
////_/ A ”/] cz¢s¢ budynku obj¢ta opracowaniem ﬂ 4 T - :' 2 —— /] / CLLL 2 /]
0 o KOMUNIEAC A o _
KOMUNIKACJA 0 KOMUNTKACJA 1hxd 90/, @ czuka dymu
1 S
7, S W A
7
- — Ligle ol % Dﬁﬂ sygnalizator akustyczno-oplyczny
- T — — 85 sSE\HE — s : g 25 d
,_/__‘ .......... S A G I IS SIS LI LTI I IS q_ -p N LS P S A ’//.J S 'f/ e
) ; | ==x L I T TP T 7
’/ J cz¢3¢ budynku objgta opracowaniem 7y / ]
7 7~ & # -
s ol I 7 }
o / .’,/
7 A
s b et
7 s | RECEPCJA
/ ' &% )
4”- KUCHNIA KUCHNIA % //’;
zx2i0 KLATKA s
7] scrobowa /
7 7
7 s 7
4 I - — T . e e —_ p— -
=) 7% == Jis 4 . A4 7, % S, Y7777 7, 777
% S 2N g 2R [WS § § o g & - ]
- SE S S /,’./ .
)l
1 1 7 %
| | 78 /
7 d
4 7
7
OKNO ]
i 7
J JADALNIA
% f
oo 2£ PROJEKT TECHNICZNY INST. ELEKTR.
12
iek Remont sall éwiczefi w Osrodku Profil.-Rehab. Im.Ojca Plo w Radawle | Data
) % Obiekt dz.nr 56/237,56/226,56/232,56/234,56/317,56/234 11.2023r.
/; 2 " obr.00006 Radawa
Inwestor Skala
JKSCh im. Ojca Pio NZOZ Ogrodek Prof.-Rehab. w Radawie |- 1: 100
- . . . K Podpis:
Projektant mgr. inz. Dariusz Nowakowski = - e
) upr.WBPP/ZNB/UB/106/ 3.17/86/ 82 . — FlirarpotieastH]




Przemysl, 21.11.2023

mgr inz. Dariusz Nowakowski
37-700 Przemysl
ul. Daszynskiego 8

upr. Nr WBPP/ZNB/TUB/106/3.17/86/82
nr czionkowski izby zawodowej: PDK/IE/0243/13

OSWIADCZENI
projektanta* sprawdzajgeeges

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. Prawo budowlane (tj.Dz. U.z
2020 r., poz. 471 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, Ze projekt techniczny:

Remont sali ¢éwiczen rehabilitacyjnych w budynku Osrodka Profilaktyczno -
Rehabilitacyjnego im Ojca Pio w Radawie

(nazwa projektu budowlanego)
37-523 Radawa, ul. Sw. Ojca Pio 64

.......................................................................................................................................................

(adres zamierzenia budowlanego)

56/232, 56/317, 56/226, 56/234, 56/235, 56/236, 56/237

......................................................................................................................................................

(dane ewidencyjne dziatki(ek))

Listopad 2023

(data sporzadzenia projektu)
instalacje elektryczne

......................................................................................................................................................

Dla: Jaroslawskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio, ul. Sw. Ojca
Pio 64, 37-523 Radawa

......................................................................................................................................................

(inwestor — imi¢ i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis projektanta* sprawdzajgeege®)

* niepotrzebne skresli¢
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

PDK-JBU-GIL-H4S *

Pan Dariusz Nowakowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0243/13

adres zamieszkania ul. Daszyriskiego 8, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada Wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej  Qkregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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= BIURO PROJEKTOWE ,RC-EXPERT" l
inz. Roman Cuzytek, ul. T. Broniewskiego 7, 37-500 Jarosta

PROJEKT WYKONAWCZY ROBOT REMONTOWYCH
- WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Jarostawskie Katolickie Stowarzyszenie
INWESTOR Charytatywne im. O. Pio
NAZWA ZAMIERZENIA ,,ROBOTY REMONTOWE ZWIAZANE
BUDOWLANEGO Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEN NA SALE
_ CWICZEN REHABILITACYJNYCH”
ADRES | KATEGORIA 37-523 Radawa ul. Sw O. Pio 64, pow. Jarostaw
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kat. Obiektu: XI
POZOSTALE DANE Jedn. ewidencyjna: Jarostaw
ADRESOWE Numer dziatki ewidencyjnej: 56/226
SPIS ZAWARTOSCI
-ELEMENTY 1. OPIS TECHNICINY
2. C1ESC RYSUNKOWA

Projekt zostat sporzgdzony przez: P

1. Mgr inz. Joanna Goéral - Projektantz........c........... g_:’i{"“ ............................................
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OPIS TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa i uzgodnienia z Inwestorem
=  Projekt architektoniczno-budowlany

2. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest w Radawie na dziatce nr 56/232. Istniejacy budynek Osrodka Profilaktyczno-
Rehabilitacyjnego wyposazony jest w instalacje wodociagowa, kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania
zasilang z istniejgcej kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku.

3. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy rob6t remontowych instalacji sanitamych zwigzanych
z przystosowaniem pomieszczen na sale ¢wiczen rehabilitacyjnych w budynku Osrodka Profilaktyczno-
Rehabilitacyjnego im. Ojca Pio zlokalizowanym w miejscowosci Radawa, gmina Wigzownica na dz. nr 56/226.

* Wewnetrzne instalacje sanitarne:

- instalacja wodociggowa

- instalacja cieptej wody

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja centralnego ogrzewania




4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

W' pomieszczeniu projektowanej Sali cwiczen rehabilitacyjnych wystepujg kolizje istniejacej instalacii
wodociggowej z projektowanymi pracami budowlanymi. W ramach opracowania projektuje sie rozwigzania
powstajacych kolizii oraz zasilanie w wode urzadzen w projektowanej toalecie zistniejacej instalacii
wodociggowej w budynku.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych faczonych za pomocg ztaczek gwintowanych. Przewody
zasilajgce przybory w pomieszczeniu toalety projektuje sie z rur z rur wielowarstwowych (PE-RT/AI./PE-RT)
faczonych za pomoca ztaczek zaprasowywanych.

Przewody prowadzi¢ réwnolegle i prostopadle do $cian. Przejscia przewodow przez przegrody konstrukcyjne
zabezpieczy¢ tulejg ochronng a przestrze pomiedzy tulejq i rurg przewodowa wypehnié elastycznym szczeliwem.
Przewody rozprowadzajace projektuje sie po $cianach o podejécia do przyborow w pomieszczeniu toalety
projektuje sig w bruzdach $ciennych w izolacji termicznej otulinami THERMAFLEX gr. 9mm. Przejscia przewodow
przez przegrody konstrukcyjne zabezpieczy¢ tulejg ochronna a przestrzeri pomiedzy tulejg i rurg przewodowg
wypelni¢ elastycznym szczeliwem.

Na podejsciach do umywalek i miski ustepowej montowaé zaworki katowe odcinajace itaczy¢ z armaturg za

pomoca wezykow elastycznych. Armatura wodociagowa powinna byé umieszczona w miejscach umozliwiajacych
wygodny dostep i wtasciwg obstuge.

Przejscia przewodow o $rednicy powyzej 40 mm przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé w klasie
El przegréd budowlanych.
Instalacjg wodociagowa poddaé probie szczelnosci, ciénienie probne przy badaniu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy

w stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 0,9MPa.

Zestaw wodomierzowy:

Istniejacy zestaw wodomierzowy przeniesiony zostanie w nowa lokalizacje bezposrednio przy miejscu wejscia
przylacza wody do budynku. Wodomierz nalezy zamontowaé na wysokosci 0,4-1,0 m nad posadzka. Przed i za
wodomierzem zaprojektowano zawory odcinajace, zawor od stronny instalacji z kurkiem spustowym, filtr siatkowy
oraz zawdr antyskazeniowy typ EA ¢50mm.

Przed przystapieniem do prac na istnigjacym przylaczu wody nalezy zglosi¢ planowane prace w Zaktadzie
Gospodarki Komunalnej w Wigzownicy.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI CIEPLEJ WODY

Ciepta woda uzytkowa dla pomieszczenia toalety przygotowana bedzie w projektowanych elektrycznych
podgrzewaczu cieplej wody uzytkowej o pojemnosci 501 zlokalizowanych bezposrednio przy przyborach
sanitarych.




Przewody cieplej wody prowadzi¢ jak na rysunkach, powyzej przewodéw wody zimnej. Calos¢ instalacji wykonad
z zaprojektowano z rur wielowarstwowych (PE-RT/AI/PE-RT) taczonych za pomocg ztaczek zaprasowywanych.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w posadzce zaizolowane termicznie otulinami THERMAFLEX gr.
0,9cm. Przewody prowadzic réwnolegle iprostopadle do $cian. Przejscia przewodéw przez przegrody
konstrukcyjne zabezpieczy¢ tulejg ochronng a przestrzeri pomigdzy tulejg i rurgq przewodowa wypehnié
elastycznym szczeliwem.

Na podejsciach do umywalek i miski ustepowej montowaé zaworki katowe odcinajace i faczyé z armaturg za
pomoca wezykow elastycznych. Armatura wodociagowa powinna by¢ umieszczona w migjscach umozliwiajacych
wygodny dostep i wiasciwg obstuge.

Instalacjg cieptej wody podda¢ prébie szczelnosci, cisnienie probne przy badaniu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy
w stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 0,9MPa.

. ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJ! KANALIZACYJNEJ

Scieki sanitarne z przyborow w projektowanej toalecie odprowadzane begdg do istniejacej instalacji kanalizacyjnej
w budynku a nastgpnie przez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitamej ¢160 do istniejacej
oczyszczalni Sciekow typu BIOBLOK o wydajnosci nominalnej 16,6 m¥dobe zlokalizowanej na dzialce Inwestora.

Scieki z przyborow sanitarych odprowadza si¢ poprzez instalacje przewodami pionowymi i poziomymi
prowadzonymi w bruzdach $ciennych do istniejacych piondw kanalizacji sanitarne;.

Instalacje kanalizacyjng projektuje si¢ z rur PVC niskoszumowych o potaczeniach kielichowych na uszczelke
gumowa,

Przewody prowadzié¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce do pionéw kanalizacyjnych.

Przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o odpowiednio zwiekszonych $rednicach,
a przestrzen migdzy tulejg a rurg wypelni¢ kitem trwale plastycznym, tuleja powinna wystawaé 3cm z obu stron
przegrody

Urzgdzenia powinny by¢ podiaczone do systemu kanalizacji poprzez zainstalowane syfony w celu
zabezpieczenia przed wydostawaniem sig zanieczyszczonego powietrza do budynku. Glebokosé zamkniecia
wodnego nie powinna by¢ mnigjsza niz 50,00 mm.

Wszystkie przejscia instalacyjne na granicach stref pozarowych oraz przechodzace przez $ciany oddzielajace
pomieszczenia zamknigte (klatka schodowa, kottownia) nalezy zabezpieczy¢ do klasy El danego oddzielenia.




7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI OGRZEWANIA

W pomieszczeniu projektowanej Sali ¢wiczen rehabilitacyjnych wystepuja kolizje istniejace; instalaciji centralnego
ogrzewania z projektowanymi pracami budowlanymi. W ramach opracowania projektuje si¢ rozwigzania
powstajacych kolizji oraz wymiang grzejnikow wraz z podejéciami w pomieszczeniu Sali Ewiczen
rehabilitacyjnych, projektowanej toalecie oraz pomieszczeniu komunikacii zasilanej z istnych z istniejacej instalacji
centralnego ogrzewanie znajdujacej sie w pomieszczeniu..

Projektowana instalacja ogrzewania ma za zadania zapewni¢ ogrzanie pomieszczei projektowanej Sali ¢wiczen
rehabilitacyjnych wraz z zapleczem w okresie zimowym do temperatury 20°C - 24°C

Pomieszczenia ogrzewane beda przez instalacje centralnego ogrzewania zasilang w cieplo z istniejacej
instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowanej w pomieszczeniu, zasilanej w cieplo z istniejacej kottowni
gazowej z istniejacq automatyka zlokalizowanej w pomieszczeniu kotfowni na parterze budynku.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rozdziatem dolnym systemu zamknietego.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania:

L

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rozdziatem dolnym, pompowg pracujacg w systemie
zamknietym. Odpowietrzanie instalacji nastepuje odpowietrznikami przy grzejnikach.

Instalacje zaprojektowano z rur ze stali weglowej zabezpieczonych przed korozjg warstwg ocynku, taczonych
za pomoca zfaczek zaprasowywanych. Instalacja prowadzona bedzie po $cianach pod stropem w izolacji z welny
mineralnej grubosci 20 mm.

Przewody rozprowadzajace zaprojektowano w systemie trojnikowym z wykonaniem podejs¢ do grzejnikow
z przewodu gidwnego. Przewody prowadzone sg pod stropem w izolacji z welny mineralnej grubosci 20 mm,
ktora umozliwia termiczne ruchy przewodow. Przy prowadzeniu dugich odcinkow prostych przy baku naturalnych
zataman przewodow nalezy zastosowa¢ wydiuzki U-ksztaltowe. Maksymalna dlugosé odcinkow prostych bez
kompensaciji nie powinna przekraczaé 5,0m.

Grzejniki centralnego ogrzewania zaprojektowano jako plytowe stalowe typ Compact np. prod. PURMO
z zaworem termostatycznym z nastawa wstepna . W miejscach ogdlnodostepnych nalezy zastosowaé glowice
termostatyczne wandaloodporne.

Wszystkie przejécia instalacyjne na granicach stref pozarowych oraz przechodzace przez Sciany oddzielajace
pomieszczenia zamknigte (klatka schodowa, kotfownia) nalezy zabezpieczy¢ do klasy El danego oddzielenia.

Armatura;

-armatura odcinajaca - zawory odcinajace kulowe.

Elementy grzejne:

- grzejniki ptytowe stalowe o wysokosci 60cm typ Compact prod. PURMO z zaworem termostatycznym z nastawg
wstepna.




Préby i regulacja:

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykona¢ dokfadne jej ptukanie. Przeplukang instalacje mozna poddaé
probie szczelnosci, w czasie przeprowadzania proby zawory musza byé w pozycji otwartej. Probe nalezy
przeprowadzi¢ na cinienie 0,4Mpa.

8. UWAGI KONCOWE

Calo$C robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r.
poz. 1065 z p zm.), obowiazujacymi normami i przepisami oraz DTR urzadzer.

Projektant br. sanitarna:
mgr inz. Joanna GORAL
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ZESTAW WODOMIERZOWY

LEGENDA:

1. proj. zawdr kulowy 250 mm
2. istn. zespdt wodomierzowy
3. proj filtr siatkowy 850 mm
4. proj zawdr antyskazeniowy typ EA 850 mm
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