Kosztorys inwestorski

Roboty remontowe zwiazane z przystosowaniem pomieszczef na sale éwiczen rehabilitacyjnych

Obiekt lub rodzaj robét: budowlane
Lokalizacja: 37-523 Radawa, ul. Sw. Ojca Pio 64

Inwestor: Jarostawskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. Ojca Pio, Niepubliczny Zakiad Opieki
Zdrowotnej, Osrodek Profilaktyczno-Rehabilitacyjny w Radawie, ul. Sw. Ojca Pio 64, 37-523 Radawa

Stawka r-g:
Narzuty: Koszty posrednie 68,40%R+68,40%S
2ysk 10,60%R+10,60%S+10,60%Kp(R)+10,60%Kp(S)
Koszty zakupu 8,60%(M+Kz)
VAT 23,00%

Warto$é kosztorysu netto:
VAT:

Wartos¢ kosztorysu brutto:
Stownie:



Osrodek PIO sala

Przedmiar robét

strona nr: 2

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Roboty remontowe zwiazane z przystosowaniem pomieszczen na sale éwiczen
rehabilitacyjnych
1 |Element ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1 |Kalkulacja Zdemontowanie wszystkich zamontowane w pom. nr 3,415 urzadzen i rurarzy z PCV zwigzanych ze
indywidualna Lstarym” systemem centralnego odkurzania kpl 1,00
1.2 |KNR 401/354/4 |Wykucie ,starych” okien wraz parapetami podokiennymi zlokalizowanymch w_pom.nr 3. szt 1,00
1.3 |KNR 401/354/5 |Wykucie ,starych” drzwi wewnetrznych i zewnetrznych wpom.nr1,2,3,5.
............................. 100x210 szt 2, 80x210 828, 3, 190x210 828 2 e
Wyliczenie loci robt: | e
__________________________ 1,02,10*2+2,80+2,10+3,19 o 23,478000
............................................................................................................................. 23.478000|m2 23.48
1.4 |KNR 401/336/7 |[Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokos¢ 1 x
d oGl B NAAD 02 et eer e
""""" 2,800000
2,800000/m 2,80
1.5 ...................................................................................
................................................................................................................ XTETI
0,873600/m3 0,87
1.6 ........................................................................................................................................................................................
" 44,286000|
44,286000|m2 44,29
1.7 |KNR401/212/3 |Wykucie w posadzce beton. i podktadzie w pom. nr 3 otworu 1,1 m x 1,1 m glebokosci 80 cm, dla
przeniesienia wodomierza
........................................................................................... [ 0,968000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ; 0,968000|m3 0,97
1.8 |KNR 202/1112/2 |Posadzki z wyktadziny rulonowe - Usuniecie ,starych” zniszczonych wyktadzin rulonowych w pom. nr 1, 21 6.
1
w R=0,500 M=1,000 S =1,000 e
4+13,42+10,62 : 32,580000
: 32,580000/m2 32,58
2 Element ROBOTY BUDOWLANE
2.1 |KNR 202/1101/4 |Ulozenie drobnego gruzu ceglanego z rozbiérek, z dodatkiem chudego betonu w pom. nr 4 i 7 (pod schody)
45*0,6
1,406750
: 9,476750|m3 9,48
2.2 |AT 27/105/2 (1) |Uzupetnienie bruzd po wyburzonych sciankach dziatowych zaprawg Ceresit CX 20 14,22m *0,15%0,06=
S
N £~ (- J N S 0,127980]
T RAZEME 14,347980(m 14,35
2.3 |KNR 202/1101/2 |Wykonanie w pom. nr 4 podktadu pod posadzki z bet. B15 gr.15 cm zatartego na ostro
""""" 2,019000
2,019000/m3 2,02
2.4 |KNR 401/201/8 |Podszalowanie stopnic m2 2,20
2.5 |KNR 202/1101/2 |Pom. Nr 7. Wykonanie na wczesniej utozonym gruzie ceglanym podktadu pod spocznik, podstopnice,
""" 0,440000
0,440000/m3 0,44
2.6 |NNRNKB Oczyszczenie i zagruntowanie posadzek betonowych gruntem gleboko penetrujgcym Ceresit CT 17 (lub
202/1134/1 (1)  |réwnowaznym)
Wyliczenie l08G robGL
4+4,78+13,42+10,64 37,380000
37,380000|m2 37,38

Roboty remontowe zwiazane z przystosowaniem
pomieszczer na sale ¢wiczer rehabilitacyjnych



Osrodek PIO sala strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.7 |KNR 202/923/4 |Uzupetnienie klejem Ceresit CB 50 (lub réwnowaznym)
Wyliczenle flo8ci rob0t
____________________________ 3,195000
3,185000|m2 3,20
2.8 |KNR 202/1118/1 [Wykonanie reperacji starych podkladéw betonowych zapr. Rep. Ceresit CD 25 m2 37,38
2.9 |NNRNKB 202/11|Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubo$é 15-mm, powierzchnia ponad
(302¢2) ... 8:m2, zaprawa "Ceresit CN 69"
Wyiiczenie flosci 1ob0t ]
........................................................................ 082+i34z T 24546000
"""""" RAZEM:: 24,040000|m2 24,04
2.10 |[KNNRW Zamontowanie w pom. nr 3 wtazu (kapy) do wodomierzy o wym. 0,9mx0,9m analogia
2/1105/1 m2 0,81
2.11 |KNR 401/304/2 |Zamurowania bloczkami gazobetonowymi odm 500 $cian zewn. w pom. 3 i 5
1,089000
RAZEM: 1,089000|m3 1,09
2.12 |KNR 202/2601/2 |Ocieplenie od zewnatrz Sciany jw. metoda lekka mokra z zastosowaniem styropianu gr. 15 cm o tynku
o pocienionego akrylowego
...................................................................................................................................... 3,630000
T RAZEME 3,630000|m2 3,63
2.13 |KNR 401/304/1 |Zamurowanie cegla peing gr. 11 1/2 c. otworu pomiedzy kuchnig a pom. nr 7
"""" 1,520000
1,520000/m3 1,52
2.14 |KNR 401/306/2 [Wymurowanie $cianki gr. 1/2c w pom nr 7
)
Wyliczenie 08Gi 1000t e
.......................................................................................... 4'650000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 4,650000|m2 4,65
215 |DC 19/708/4  [Mechaniczne odkurzenie wszystkich ,starych tynkéw sufitéw e
L
e 5420, 20413 46+4,78+4, 78413 42410,62 75,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 75,800000|m2 75,80
2.16 |KNR 401/713/4 |Reperacja gipsem szpachlowym lub zaprawa systemowa wszystkich licznych otwordw i ubytkéw na suficie ) 75 84
(1) m 5
217 |DC 19/708/4  |Mechaniczne odkurzenie wszystkich ,starych” tynkéw gcian e,
__________ 139,080000
...219,404000
T 7-30,410000
89,266000|m2 89,27
2.18 |KNR 401/713/3 |Reperacja gipsem szpachlowym lub zaprawg systemowg wszystkich licznych otworéw i ubytkéw $éian .
4] m2 b
2,19 |KNR 401/716/2 |Wykonanie na wymurowanych $ciankach z gazobetonu tynkéw cem-wap kat IV
RAZEM:; 20,730000|m2 20,73
2.20 |KNR 202/810/5 |Tynki zwykie osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otworéw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki
kategoria 1ll-IV, na osciezach 15-cm
......... 1372500
i 1,372500|m2 1,37
2,21 |KNR 202/810/6 |Tynki zwykie oSciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otwordw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki
kategoria -1V, na 08Ciezach 25 CM e
"""" 8,400000
8,400000|m2 8,40
3 Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
3.1 |KNR 19/1023/7 |Zamontowanie OKIEN z profili PCV o podwyzszonej termice z opiankowaniem: W pom. nr 2
() Okno 128x 125 ze skrzydlem rozwierno-uchylnym 12t e
Wyliczenie ilo§cirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" f,25%1,25 ) 1,562500

Roboty remontowe zwiazane z przystosowaniem,
pomieszczeri na salg éwiczen rehabilitacyjnych



Qsrodek PIO sala

strona nr: 4

Nr Podstawa Opis robét Jm lloéé
32 |KNR 19/1023/6 |Zamontowanie OKIEN z profili PCV o podwyZszonej termice z opiankowaniem: Okno 90 x125 ze skrzydlem
2,250000
; 2,250000|m2 2,25
3.3 |KNR 19/1023/6 |Zamontowanie OKIEN z profili PCV o podwyzszonej termice z opiankowaniem: Okno 90 x125 nieotwierane
)] PO S W DO, 3 1 oo eeeeeeseeeeeso A28 4 25228555 e e
Wyliczenie flodci robat:
___________ | 2,250000
o RAZEM:! 2,250000|m2 2,25
3.4 |KNR 19/1024/7 |Zamontowanie drzwi zewnetrznych o podwyZ2szonej termice, Al. z opiankowaniem oraz na$wietlem w gérnej
(2) czesci skrzydia Drzwi balkonowe 100x210 z zamkiem typu Yale - pom.2, wzmocnione (giéwne) 100x210 z
T 4,200000
4,200000|m2 4,20
3.5 |KNR 19/1024/7 |Zamontowanie drzwi wewnhetrznych o podwyzszonej termice, Al. z opiankowaniem:Drzwi azienkowe
(2) konfekcjonowane 90x200 (wym. netto) lewe z szybg matowsg u gory skrzydia, zaopatrzone w samozamykacz
m2 3,60
3.6
1,800000
1,800000|m2 1,80
4  |Element POSADZKI
4.1 |AT 27/401/3 (1) |Ulozenie na posadzce ,plynnej izolacji” F. Ceresit. (lub réwnowazna) pom.1 m2 10,62
4.2 |KNR 202/1118/9 |Ulozenie na izolacji jw. pytek terakota na kleju kiéry jest zalecany na plynng izolacje jw. z zafugowaniem
plytek fuga wodoodporng pom.2,3,4,5 m2 10,62
43 |AT 27/401/3 (1) |Ulozenie na posadzce ,phynne] izolaci” F. Ceresit, (ub réwnowazna) pom.1._ .
Wyliczenie odal Tob8t,
..................................................................................................................................................................... _755‘060000
"""""""""" 55,060000|m2 55,06
44 |KNR 202/616/3 |Przyklejenie na izolacji jw. izolacji termicznej z pianki sztywnej gr 1,5-2cm zalecanej przez Producenta paneli |m2 55,06
4.5 |NNRNKB UloZenie na izolacji jw. paneli podlogowych gr. 8-10mm o podwyzszonej klasie $cieralnosci
202/1136/1 (1) m2 55,06
4.6 |KNR 202/1118/9 |Ulozenie na posadzce plyteki terakota na kleju F.Ceresit (lub réwnowaznym},przeznaczonym do klejenia na
podkiadzie betonowym. m2 8,54
4.7 |KNR 401/804/6 |Naciecie podioza betonowego przecinaklem
Wyllczanie lodgirobet,
g g 5866600
""""""""""""""""" 2,390000|m2 2,89
4.8 |KNR 202/1118/9 iUIoienie na posadzce plyteki terakota na kleju F.Ceresit (lub réwnowaznym),przeznaczonym do klejenia na
|podkiadzie z lastryka m2 2,89
4.9 |NNRNKB Ulozenie na kleju systemowym na podstopnicach i spoczniku plytki terakota
BB (1) |
"""" ,280000
1,290000/m2 1,29
4.10 |NNRNKB Oblozenie schodow (stopnice) ptytkami gres antyposlizgowymi
2021281006 (1) | e e
""""" 2,580000
2,580000{m2 2,58
18,300000)
18,300000|m 18,30
5 Element
5.1 |KSNR 2/1201/3 |Pochwyty stalowe z okladzing z masy plastycznej na wsparnikach przy schodachw pom.7 | . ..
.................................................................... 5 46660
2,400000|m 2,40

Roboty remontowe zwiazane z przystosowaniem
pomieszczen na sale ¢wiczer rehabilitacyjnych



Osrodek PIO sala strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robét Jm llo$é
5.2 |KNR 202/1505/1 |Pomalowanie sufitéw i §cian 3 x farbg emulsyjng do wnetrz, przy czym $ciany wewn. wszystkich
remantowanych pomieszczeniach (w tym w korytarzu i przy schodach) do wys. 1,45 pomalowa¢ farbami
zmywalnymi w innym kolorze R*1,2
............................. R=1200 M=1000 $=1000 S
~212,810000
RAZEM 212,810000m2 212,81
5.3 |NNRNKB [W pom nr 1 utozenie na $cianach do wys. 2m plytek glazurowych
202/837/5
_______________ 15,060000
RAZEM 15,060000/m2 15,06
5.4 |KNR 202/1218/1 |Zamontowanie w pom nr 1 pochwytéw dla oséb niepeinosprawnych szt 2,00
5.5 |KNNR 5/410/2 |Zamontowanie w pom nr 1 w kratce wentylacyjnej wentylatora wyciggowego, elektrycznego matej mocy szt 1,00
5.6 |KNR 401/322/2 |Zamontowanie w pomieszczeniach nowych kratek wentylacyjnych 14x20 szt 3,00
5.7 |KNR 23/2612/9 |Zamontowanie od spadu do stropéw atrapy belek stropowych, ,rustrykalne” ze styropianu analogia
WYICZONIG HOSCITODO | | eoeoesoeoee oot e
__________________ 18,920000
"""""" 18,920000/mb 18,92
5.8 |KNR 1323/206/9 |Zamontowanie parapetdw zaokiennych z blachy powlekanej gr.0,5mm szer. 20 cm szt 2,00
5.9 |KNR 1323/206/9 |Zamontowanie parapetéw zewnetrznych z tworzywa PCV szt 3,00
5.10 [NNRNKB Sufity podW|eszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z widkien mineralnych, profile poprzeczne
20227021 |
Wyliczenie flosci robot:
............................. 4I472000
RAZEM 4,472000|m2 4,47
6 Element WYPOSAZENIE SALI CWICZEN REHABILITACYJINYCH
61 |Kalkulacja Drabinki przyscienne
*  |indywidualna szt 6,00
6.2 |Kalkulacja Materace podkiadowe dla éwiczgcych
indywidualna szt 18,00
6.3 |Kalkulacja Rotor rehabilitacyjny
indywidualna szt 4,00
6.4 |Kalkulacja Orbitrek magnetyczny
indywidualna szt 2,00
6.5 |Kalkulacja Bieznia stacjonarna elektryczna
indywidualna szt 1,00
7 Element ROBOTY ZEWNETRZNE
7.1 |[KNR 231/811/1 Rozebrame starej nawierzchni z kostki brukowej
"""" 6,090000
6,090000/m2 6,09
7.2 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
9,060000/m2 9.06
7.3 |KNR 231/9903/1 |Wykonanie nowego podjazdu z kostki brukowej gr 6 cm
na posypce cem m2 9,06
7.4 |KNR 202/1208/3 |Wykonanie pochwytéw z rur nierdzewnych z zamocowaniem mocowar do $ciany m 5,00

Roboty remontowe zwiazane z przystosowaniem
pomieszczen na sale éwiczen rehabilitacyjnych






